Bau eines Vorfuhrtisches fur Tischpurzler

Um unsere Tischpurzler auf Turnieren des DBC ethibeibewerten zu kdnnen, und die
Tauben in gewohnter Umgebung, ohne zusétzlichess$Sthre Leistung zeigen konnen,
bendtigt man einen Purzeltisch.

Somit kann auch schon bei der Vorbereitung zu Hdies&aube leitungsgerecht Trainiert
und an die Wettkampfbedingungen gewdhnt werden.

Dieser Tisch muss nur wenigen Anforderungen enthgre Die Grundflache auf welchem
die Tauben gewertet werden sollen muss das Maexdr betragen und auf normaler
Tischhéhe liegen, um eine gute Sicht auf die Tauehaben. Dieser sollte mit einer
weichen federnden Unterlage ausgelegt sein. Anebesgnet sich hierflr ein griiner Filz
oder eine Kunstrasenunterlage wie sie fur Balkomgehoten wird.

Beim hier abgebildeten Tisch wurde ein 5mm StaFierauf beide Halften der Grundplatte
aufgeklebt und zusatzlich noch eine Unterlage vedee Des Weiteren wird noch eine
Umrandung bendtigt, welche nicht zu hoch ausgelemt sollte, um selber ungehindert die
Taube mittels Fingerschnellen zum Ausfuhren ihrerofatik zu bringen. Als Absperrung
kann aber auch ein Netz um den Tisch angebraclitengvergleichsweise wie beim
Tischtennis. Ich habe mich fur eine etwas stabitersfiihrung entschieden, da ich es schwer
fand das Netz schnell am Rahmen zu befestigen lease vernlinftig unter Spannung zu
bringen.

Beim Bau des Purzeltisches habe ich groRen Weatiflgelegt, das alle Teile an einem Stiick
zu transportieren sind, und alles zusammen velik&itfig leicht ist. Mit einem solchen
relativ mobilen Vorfuhrtisch kann auch mal schragllfremden Orten seine Tauben
prasentieren.

mit entsprechender ,, Bandenwerbung"” versehen, ki@niisch auch bei Ausstellungen als
Besuchermagnet, zu Prasentation unserer Bodenpat#tgestellt werden.



Vorderansicht des
Purzeltisches in
zusammengeklappter

Position.

Schnappverbinder 2x
halten den Tisch
zusammengeklappt.

Umrandung des Tisches
4x jeweils

doppelt auf dem

Rahmen aufgeschraubt]

Tischauflage mit
zwei Klettb&ndern an
den Rahmen befestigt.

s

Ruckansicht des
Purzeltisches in
zusammengeklappter

Position.

Klappbock am Tisch
mittels
Réandel- oder
Fligelschrauben
angeschraubt.

Spachtel zum
Entfernen des Kotes
am Klappbock
angeschraubt.
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Klappbock Rahmen der Umrandung aus 14x14mm
aus 40x40mm Kantholzern. breiten Kanthdlzern mit 8mm starken
Rundstaben bestuckt.
Endanschlag wird durch 20mm breites

Gurtband hergestellt. Gesamthdhe der Umrandung ist 20cm.

Die beiden &ufRersten
Umrandungen
werden in 6mm
Holzdibel, welche
in die Grundplatte
eingelassen sind
aufgesteckt.

Somit wird ein ver-
rutschen der Umrandung
verhindert.




Deckelverschliisse
jeweils viermal an den
beiden verbleibenden| ,( >
beiden Rahmen
angeschraubt.
Die Gegenstiicke an
den beiden

aufgesteckten Rahmen
anbringen.

Ergibt somit eine
stabile Umrandung.

Ich hoffe mit dieser Anleitung interessierten Zighteine kleine Hilfe darzubieten.
Vielleicht kann der Eine oder Andere ein paar meldeen fiir seinen Vorfiihrtisch umsetzen.

Michael Kotter, Ergédnzungearith Pestel



